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Δελτίο δεδομένων

HD 44
Naxpro-Truss HD 44 Σύστημα δοκών
Το HD 44 είναι ένα σύστημα δοκών σε Heavy Duty έκδοση 4 σημείων που 
ενδείκνυται ιδιαιτέρως καλά για εκθέσεις και καταστήματα, καθώς και στην 
τεχνολογία εκδηλώσεων ενώ επίσης μπορεί να αποτελέσει φορέα για συστήματα 
φωτισμού. Χάρη στην κόμπακτ κατασκευαστική μορφή του με δυνατότητα 
υψηλών επιβαρύνσεων το σύστημα ενδείκνυται ιδιαιτέρως σε εφαρμογές από 
απλά εκθεσιακά περίπτερα έως σύνθετες κατασκευές εξαρτισμών.

Οι συνδέσεις του συστήματος είναι κουμπωτές κωνικής μορφής. Οι συνδετήρες 
περιέχονται στα παραδοτέα. Για τη σύνδεση των δοκών χρειάζεται απλώς ένα ελαφρύ 
αλουμινένιο σφυρί. Ειδικές κατασκευές και βαφές κόνεως υλοποιούνται ταχύτατα.

Πίνακας επιβαρύνσεων

Πλάτος:	 400	mm
Ύψος:	 400	mm
Κεντρικός	σωλήνας:	 50	x	3	mm
Ράβδοι	συμπλήρωσης:	 25	x	3	mm
Κράμα: EN-AW	6082	T6
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m kg/m mm kg mm
1,0 4353,7 0,1 3962,0* 0,2
2,0 2173,2 1,2 3260,0* 1,4
3,0 1446,3 3,9 2686,0* 3,9
4,0 1082,9 9,3 2257,0* 7,8
5,0 791,0 16,6 1918,0* 13,0
6,0 547,1 24,0 1641,3 19,3
7,0 400,0 32,7 1400,0 26,3
8,0 304,5 42,7 1218,1 34,4
9,0 239,1 54,1 1075,8 43,6

10,0 192,3 66,8 961,3 54,0
11,0 157,6 80,9 866,9 65,5
12,0 131,3 96,3 787,6 78,2
13,0 110,8 113,2 720,0 92,1
14,0 94,5 131,4 661,5 107,2
15,0 81,4 151,0 610,3 123,6
16,0 70,6 172,1 565,0 141,2
17,0 61,7 194,5 524,7 160,1
18,0 54,3 218,4 488,4 180,4
19,0 47,9 243,7 455,5 202,0
20,0 42,6 270,4 425,6 225,0

* Περιορισμοί λόγω αλληλεπίδρασης μετατόπισης / καθοριστικός παράγοντας είναι η μετατόπιση 
στον συνδετήρα Τα υψηλά και συνεχή φορτία παρουσιάζονται σε ιδανικές καταστάσεις. Η κατανομή 
του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο. Ο υπολογισμός των τιμών επιβάρυνσης γίνεται με χρήση 
πείρων 10.9.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

Naxpro-Truss, Ferdinand-Braun-Str. 19, 46399 Bocholt, Γερμανία, Τηλ.: +49 (0) 2871 / 23 47 79 -400
www.naxpro-truss.gr


